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CINGHIE TRAPEZOIDALI OLEOSTATIC
SEZIONE E

Le cinghie OLEOSTATIC sono costruite utilizzando 
fibre che presentano alta resistenza a trazione, sono 
caratterizzate da elevate prestazioni, da stabilità della 
lunghezza nel tempo, elettroconducibilità e resistenza 
agli olii. Sono particolarmente indicate, a seconda 
della sezione, per: pompe centrifughe, compressori, 
macchine utensili, gruppi generatori, impastatrici, 
pompe a stantuffi, macchine per l’industria tessile, 
frantoi da pietre e mulini ad alta potenza.
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Codice

inch mm mm mm

180    4575 4680 4732 E180

197    5000 5105 5157 E197

210 5335 5440 5492 E210

220 5600 5705 5757 E220

226 5660 5765 5817 E226

240 6015 6120 6172 E240

248 6220 6325 6377 E248

255 6400 6505 6557 E255

270 6780 6885 6937 E270

280 7100 7205 7257 E280

285 7160 7265 7317 E285

295 7500 7605 7657 E295

300 7540 7645 7697 E300

316 7950 8055 8107 E316

330 8305 8410 8462 E330

345 8685 8790 8842 E345

354 9000 9105 9157 E354

360 9065 9170 9222 E360

394 9930 10035 10087 E394

420 10600 10705 10757 E420

441 11200 11305 11357 E441

480 12115 12220 12272 E480

492 12500 12605 12657 E492

540 13635 13740 13792 E540

600 15160 15265 15317 E600


