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CINGHIE POLY-V

SEZIONE J MEGADYNE
Svi i
viluppo Sviluppo B
mm Inch
350 13,78 350J
v 7'y 381 15,00 381J

@ @ @ @ @ @ @ 406 15,98 406

432 17,01 432J
3.5
457 17,99 457J
483 19,02 483J
v

508 20,00 508J
559 22,01 559

) " 584 22,99 584/

285 610 24,02 610J

650 25,59 650

660 25,98 6604

711 27,99 7114

723 28,46 723

737 29,02 7374

762 30,00 762J

769 30,28 769J

790 31,10 790J

813 32,01 813J

864 34,02 864J

895 35,24 895

914 35,98 9144

944 37,17 944J

955 37,60 955J

Particolarmente indicata per macchinari come agitatori magnetici,porte 965 37,99 965J
automatiche,betoniere,macchine per il fitness, lucidatrici per 990 38,98 990J
pavimenti, porte per ascensori,lavatrici, piccoli compressori, etc.. 1016 40,00 1016J
1036 40,79 1036J

1040 40,94 1040J

1051 41,38 1051J

1065 41,93 1065J

1080 42,52 1080J

1089 42,87 1089J

1092 42,99 1092J

1100 43 31 1100J

1108 43,62 1108J

1116 4394 1116J

1136 44,72 1136J

1143 45,00 1143J

1150 45,28 1150J

1160 45,67 1160J

1168 45,98 1168J

1170 46,06 1170J

(*) CODICE CINGHIA: Una volta scelto il numero delle nervature 1184 46,61 1184J
aggiungerlo al prefisso. 1190 46,85 1190J
1194 47,01 1194J

PESO CINGHIA: 8,5g/m per nervatura.
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CINGHIE POLY-V

SEZIONE J MEGADYNE
Sv:::po SV:::::po Prefisso*
1200 47,24 12004
1203 47,36 12034
1210 47,64 1210J
1214 47,80 12144
1222 48,11 1222J
1232 48,50 12324
1236 48,66 12364
1244 48,98 1244J
1262 49,69 12624
1270 50,00 12704
1280 50,39 12804
1287 50,67 1287
1295 50,98 1295
1302 51,26 13024
1315 51,77 1315J
1318 51,89 13184
1321 52,01 13214
1326 52,20 13264
1365 53,74 13654
1397 55,00 1397
1428 56,22 1428J
1473 57,99 14734
1549 60,98 1549
1651 65,00 1651J
1752 68,98 17524
1854 72,99 18544
1895 74,61 18954
1910 75,20 19104
1930 75,98 19304
1956 77,01 19564
2083 82,01 2083J
2135 84,06 2135J
2210 87,01 2210J
2337 92,01 2337J
2489 97,99 2489J
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