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CINGHIE POLY-V
SEZIONE L

Particolarmente indicata per pulitori ad alte pressione, compressori a pistone, mulini, macchinari per la produzione di mattoni.

Sviluppo Sviluppo
Prefisso*

mm Inch

952,5 37,5 952L

990,6 39 991L

1074,42 42,3 1074L

1079,5 42,5 1079L

1193,8 47 1194L

1270 50 1270L

1320,8 52 1321L

1333,5 52,5 1333L

1371,6 54 1372L

1397 55 1397L

1422,4 56 1422L

1435,1 56,5 1435L

1473,2 58 1473L

1511,3 59,5 1511L

1562,1 61,5 1572L

1612,9 63,5 1613L

1663,7 65,5 1664L

1714,5 67,5 1715L

1765,3 69,5 1764L

1803,4 71 1803L

1841,5 72,5 1841L

1943,1 76,5 1943L

1955,8 77 1956L

1981,2 78 1981L

2019,3 79,5 2020L

2070,1 81,5 2070L

2095,5 82,5 2095L

2133,6 84 2134L

(*) CODICE CINGHIA: una volta scelto il numero delle nervature aggiungerlo al prefisso. PESO CINGHIA: 30g/m per nervatura.

Sviluppo Sviluppo
Prefisso*

mm Inch

2197,1 86,5 2197L

2235,2 88 2235L

2324,1 91,5 2324L

2362,2 93 2362L

2476,5 97,5 2476L

2514,6 99 2515L

2705,1 106,5 2705L

2743,2 108 2743L

2844,8 112 2845L

2895,6 114 2896L

2921 115 2921L

2997,2 118 2997L

3086,1 121,5 3086L

3124,2 123 3124L

3289,3 129,5 3289L

3327,4 131 3327L

3492,5 137,5 3492L

3695,7 145,5 3696L

4051,3 159,5 4051L

4191 165 4191L

4470,4 176 4470L

4622,8 182 4623L

5029,2 198 5029L

5384,8 212 5385L

6096 240 6096L


