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RACCORDI PER POMPE IDRAULICHE
RACCORDO A GOMITO TIPO RG A 3 FORI

A B C D F G H L
Pressione di 

esercizio Materiale Viti O-Ring Codice
Inch Gas mm mm mm mm mm mm mm bar

3/8" 26 5.5 30.5 11.5 18 9.5 27 300 Acciaio M5X20 OR 2056 T26 38

1/2" 26 5.5 30.5 11.5 18 9.5 27 300 Acciaio M5X20 OR 2056 T26 12

3/8" 30 6.5 30.5 11.5 18 9.5 27 300 Acciaio M6X20 OR 121 HB1 38

1/2" 30 6.5 30.5 11.5 18 9.5 27 300 Acciaio M6X20 OR 121 HB1 12

1/2" 40 8.5 40 20 21 10.5 38 300 Acciaio M8X25 OR 132 HB2 12

3/4" 40 8.5 40 20 21 10.5 38 300 Acciaio M8X25 OR 132 HB2 34

3/4" 51 10.5 45 25 27 13.5 47 300 Acciaio M10X30 OR 3125 HB3 34

1" 51 10.5 45 25 27 13.5 47 300 Acciaio M10X30 OR 3125 HB3 100

1" 56 10.5 45 34 27 13.5 47 300 Acciaio M10X30 OR 3150 HB31 100

1 1/4" 62 10.5 60 32 36 19 56 300 Ghisa M10X35 OR 4150 HG3.5 114

1 1/2" 72.5 122.5 62 38 38 16 58 300 Ghisa M12X35 OR 4187 HG44 112

Confezione: Il raccordo viene venduto completo di viti e anello O-Ring.


