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PYTON VERDE - PV
TUBO IN GOMMA PER LIQUIDI / TUBO PER ALTA TEMPERATURA		

COSTRUZIONE:
Sottostrato: nero, liscio in mescola a base di gomma 
EPDM antistatica (R < 1 MΩ/m), resistente a prodotti
chimici poco aggressivi
Rinforzo: tessili sintetici
Copertura: verde, liscia, in mescola a base di gomma 
EPDM.

TOLLERANZE:
Per diametri interni fi no a 25 mm
secondo UNI EN ISO 1307/92
Sul diametro interno:
D.I. 10 - 19 mm: ± 0,80 mm
D.I. 25 mm: ± 1,20 mm
> D.I. 25 mm: secondo RMA steel mandrel
Sul diametro interno:
≤ D.I. 38 mm: ± 0,79 mm
> D.I. 38 mm: ± 1,59 mm
Sul diametro esterno: ± 1,59 mm
Sulla lunghezza: ± 1%

APPLICAZIONI: Indicato per mandata di aria, acqua calda e fredda e prodotti chimici non aggressivi. Estremamente fl essibile e 
resistente all‘ozono, alle alte e basse temperature. Rivestimento esterno non-staining.

TEMPERATURE: -40 °C (-40 °F) +110 °C (+ 230 °F) con punte massime fi no +130 °C (+ 266 °F)

CONVERSIONE PRESSIONE: 10bar = 1MPa = 150psi

Ø INT Ø EST
Pressione
esercizio

Pressione
scoppio

Raggio 
curvatura

MIN Codice

mm mm bar bar mm

10 17 20 60 60 PV10X17

13 20 20 60 80 PV13X20

15 22 20 60 90 PV15X22

19 27 20 60 110 PV19X27

25 34 20 60 150 PV25X34

32 44 20 60 320 PV32X44

38 52 20 60 380 PV38X52

42 56 20 60 420 PV42X56

50 65 20 60 500 PV50X65


