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SEMILAVORATI 
FELTRO INDUSTRIALE

Temperatura di utilizzo: da -25°C a +80°C

IMPIEGO: Usi molteplici tra cui guarnizioni e articoli industriali, lastre per industria conciaria, industria siderurgica, industria 
automobilistica, dischi per pulitura e levigazione marmi e metalli, industria calzaturiera, pirotecnici, sottoselle, arredamento.

UNITA’ DI MISURA: Kg

DATI TECNICI:
Colore: Bianco greggio/Beige
Composizione: 85-90% lana, 

10-15% sfilacciati misti
Densità: Gr/Cm3: 0.28 - 0.32

Dettagli pezzatura

Spessore Lunghezza max bobina Altezza bobina Peso bobina intera
Codice

mm m m Kg

1 10 1.5 6 FE1

2 10 1.5 9 FE2

3 10 1.5 13 FE3

4 10 1.5 17 FE4

5 5 1.5 11 FE5

6 5 1.5 13 FE6

8 5 1.5 18 FE8

10 3 1.5 15 FE10

12 3 1.5 17 FE12

15 2 1.5 15 FE15

20 2 1.5 20 FE20

25 1.5 1.5 19 FE25

30 1.5 1.5 22 FE30

40 1.5 1.5 28 FE40


