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TERMINALI A SNODO SERIE JAF..C
SNODO ACCIAIO SU PTFE ESENTI DA LUBRIFICAZIONE

Dimensioni mm Gradi Distanza Carico Peso
] dagli spigoli  DinamicoC  StaticoC
Codice Hd7 ¢, 4 & d d d B ¢ D h L I L L W =a (nm) N KN =K
* Tsmin

JAF5C 5 77 18 M5x08 9 121111 8 75 13 27 8 36 4 10 10 13 0,3 3,2 5.2 0,01
JAF6C 6 89 20 Meéxl 0 131270 9 75 16 30 9 40 5 11 10 13 0,3 4,2 6,7 0,01
JAF8C 8 103 24 MS8125 125 16 1588 12 95 19 36 12 48 5 13 13 14 0,3 7 11,2 0,03
JAF10C 10 129 28 M10x1,5 15 19 1905 14 115 22 43 15 58 65 15 16 13 0,3 9,6 142 0,08
JAF101C2 10 129 28 M10x1,25 15 19 19,05 14 11,5 22 43 15 5 65 15 16 13 0,3 9,6 142 0,08
JAF12C 12 154 32 M121,75 17,5 22 2223 16 125 26 50 18 67 65 17 18 13 0,3 13 16,8 0,12
JAF121C2 12 154 32 M12x1,25 175 22 22,23 16 125 26 50 18 67 65 17 18 13 0,3 13 168 0,12
JAF14C 14 168 36 M14x2 21 25 2540 19 145 28 57 21 76 8 18 21 16 0,3 16,8 274 0,14
JAF141C?2 14 168 36 M14x1,5 21 25 2540 19 145 28 57 21 76 8 18 21 16 0,3 16,8 274 0,14
JAF15C 15 1812 36 M14x2 22 26 2699 20 15 - 61 22 79 8 - 22 - 0,3 19 281 0,19
JAF16C 16 193 42 M16x2 22 27 2857 21 155 32 64 24 8 8 23 24 15 0,3 21,2 343 0,22
JAF161C2 16 193 42 M16x1,5 22 27 2857 21 155 32 64 24 85 8 23 24 15 0,3 21,2 343 0,22
JAF18C 18 218 44 M181,5 25 31 31,75 23 175 35 71 27 9 10 25 27 15 0,3 25,7 414 032
JAF20C 20 243 50 M20x1,5 275 34 3493 25 185 40 77 30 102 10 26 30 14 0,3 31 498 042
JAF22C 22 258 54 M22x1,5 30 37 3810 28 21 42 84 33 112 12 29 34 15 0,3 379 605 061
JAF25C 25 295 60 M24x2 335 42 4285 31 23 47 94 36 124 12 32 36 15 0,3 481 655 081
JAF28C 28 323 66 M27x2 37 46 4759 35 26 - 103 41 136 14 34 41 15 0,3 59,9 713 1,20
JAF30C 30 348 70 M30x2 40 50 50,80 37 27 55 110 45 145 15 37 46 17 0,3 71,4 806 1,40
JAF35C 35 39 81 M36x2 46 58 57,15 43 28 - 125 56 1655 17 - 50 16 0,3 89,2 972 1,70
JAF40C 40 - 91 M42x2 53 65 6667 49 33 - 142 60 1875 19 - 55 16 0,3 = = 2,40
JAF50C 50 - 117 M48x2 65 75 825 60 45 - 160 65 2185 23 - 65 12 03 - - 5,00
Su richiesta, sono disponibili in acciaio inox [ codice = JAF..CI ]
(anello interno AISI 440C o 420C - anello esterno AISI 316)
Accoppiamento di strisciamento: acciaio/PTFE JAF..C @ equivalentea:
* Lunghezza minima :aﬁz\ EIERC W
" Per filettatura a sinistra aggiungere il suffisso “L” (esempio: JAFL..C) SKF SIKB..F
2 Tipo con filetto CETOP RODOBAL ~ RF.SE
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